Приложение 1 
Техническая спецификация
	№ 
	Наименование 
	Единица измерения
	Кол-во
	 Цена, тенге 
	[bookmark: _GoBack]Сумма, тенге

	1
	Автоматический анализатор коагуляции крови
	Шт.
	1
	3 450 000,00   
	3 450 000,00   

	
	 Итого:
	
	 
	 
	3 450 000,00   



Производительность коагулометра достигает не менее 200 тестов в час, за счет этого может применяться для анализа от не менее 20 до не более 70 образцов/ день. Одно из преимуществ этого инструмента – полная автоматизация: автоматический отбор пробы, автоматическое измерение, автоматический контроль температуры рабочей среды, автоматическая генерация измерительного отчета и печать результатов, контроль использования реагентов и расходных материалов.
Производительность анализатора достигает 200 тестов в час, за счет этого может применяться для анализа 20-70 образцов/ день. Одно из преимуществ этого инструмента – полная автоматизация: автоматический отбор пробы, автоматическое измерение, автоматический контроль температуры рабочей среды, автоматическая генерация измерительного отчета и печать результатов, контроль использования реагентов и расходных материалов.
Принцип измерения Механический метод; Оптический метод (575nm) Выполняемые тесты PT, APTT, Fib, TT, D-димер, AT(III). Производительность не менее 200 тестов/час. Ошибка повторяемости CV менее 3%. Количество позиций для образцов не менее 61 позиция со светодиодным индикатором. Количество позиций для реагентов не менее 11 позиций для реагентов из них не менее 10 со светодиодным индикатором и функцией охлаждения. 2 с функцией перемешивания.
Автоматическая загрузка кювет не менее 1000 кювет в автопогрузчике Система отбора проб Отдельные дозирующие устройства для проб и реагентов с функцией обнаружения уровня жидкости; дозатор реагентов с функцией контроля температуры Калибровка автоматическая, по 2-6 точкам.

	Параметр 
	Требование технического задания 

	Области применения и основные приложения 
	Полностью автоматический анализатор-коагулометр для клинических исследований. 

	
	Метод детекции: магнитный, оптический 

	
	Позиций для проб: не более 61 

	
	Светодиод у каждой пробирки 

	
	Позиций для реагентов: не более 11 (10 с охлаждением) 

	
	Пробозабор: 2 иглы с определением уровня жидкости 

	
	Срочные пробы: в любое время 

	
	Система промывки: обе поверхности обоих игл 

	
	Автоматическое предразведение 

	
	Реагентый блок: 11 позиций для реагентов, 10 охлаждаемых, 1 комнатной температуры, две перемешиваемых для АЧТВ и ПТ. 

	
	Объем реагента: 50-100uL. 
С шагом 1 uL. 

	
	Две иглы с определением уровня жидкости 

	
	Автоматическая промывка 

	Производительность 
	Метод сдвоенных магнитных частиц: PT, APTT, TT, FIB 200 тестов/час. 

	Уровень шума 
	Не более 50 db 

	Энергоснабжение 
	Универсальный источник питания 

	
	100–240 V; 60 Hz/< 3.5 kVA 

	Технические параметры 
	Размеры (мм)
не более 585 x 695 x 590 (только анализатор), 
Вес: не более 60 кг 

	Установка оборудования 
	Установка, настройка и тестирование оборудования сертифицированными специалистами. 

	Гарантийное и сервисное обслуживание 
	Гарантийный период на систему 12 месяцев 

	Обучение персонала 
	Обучение персонала работе на приборе заказчика специалистами, сертифицированными компанией производителем, после инсталляции оборудования 

	
	Авторизованный сервис 

	
	Предоставление инструкция для пользователя на русском языке 




Приложение 2


Техническая спецификация

	№ п/п
	Критерии
	Описание

	
	
	

	1
	Наименование медицинской техники
	Автоматический анализатор коагуляции крови

	
	(в соответствии с государственным реестром медицинских изделий с указанием модели, наименования производителя, страны)
	

	2
	Требования к комплектации
	№ п/п
	Наименование комплектующего к медицинской технике (в соответствии с государственным реестром медицинских изделий)
	Модель и (или) марка, каталожный номер, краткая техническая характеристика комплектующего к медицинской технике
	Требуемое количество

	
	
	
	
	
	(с указанием единицы измерения)

	
	
	Основные комплектующие

	
	
	1
	Автоматический анализатор коагуляции  крови
	Технические характеристики:
Источник питания должен соответствовать AC 100 ~ 240 В / 50 Гц. Анализатор должен быть «компактным» и весом, не более 62 кг; Размер (ДШВ, в мм): не более 585х695х590; Метод и технология: Механический (магнитный) метод обнаружения для рутинных 4 видов тестов. Иммуно- турбидиметрический метод с 575-нм лазерным источником. Определяемые параметры: Помимо рутинных 4 тестов, этот анализатор имеет встроенную функцию выполнять следующие тесты: D-Dimer, FDP, Factors II, V, VII, VIII, IX, X и vWF. Обработка образцов: Анализатор имеет 2 зонда, один для забора проб, второй для реагентов. Количество позиции для образцов, не менее 61 позиции. Наличие автоматической защита пробозаборника от столкновения в вертикальном направлении. Измерительные каналы, не менее 7. Количество позиции для реагентов, не менее 11 позиции. Пропускная способность. Пропускная способность, не менее 200 тестов в час. Реактивы: Анализатор предназначен для работы с готовыми контрольными материалами и калибраторами, предназначенными для прибора; Программы управления анализатора L-J, хранение в памяти анализатора, не менее 50000 точечных данных; Реагенты готовые к использованию и в жидкой форме. Срок годности всех реагентов, подключенных к анализатору, должен составлять не менее 12 месяцев; Форма упаковки реактивов: Чистящий раствор/ Probe Cleanser (12*15мл). Чистящий раствор/Сleanser (5000мл/канистра). PT не более 10*4мл. APTT не более 5*4мл. FIB не более 4*5мл. TT не более 8*4мл. Normal Control 1мл*10. Abnormal Control 1мл*10. Кюветы, не менее 1000 шт/упак. Расходные материалы: Загрузка в анализатор одновременно, не менее 1000 одноразовых кювет. Кювета является унитарной, не объединенной вместе. Управление данными: Хранение результатов исследований в памяти анализатора, не менее 50 000 результатов с графикой и данными. Производительность: Точность: PT≤ 3.0%; APTT ≤ 4%;FIB ≤ 8%;DD ≤ 15%; FDP ≤ 10%; Диапазон линейности: FIB: 0.7- 9d/L; DD 0.2-20ug/ml; FDP 0.5 80 ug/ml.
	1 шт.

	
	
	Дополнительные комплектующие

	
	
	1
	Компьютер
	Операционная система: windows ОС, версии 2000 или XP.
	1 шт.

	
	
	2
	Принтер
	Разрешение не менее 720dpi.
	1 шт.

	
	
	3
	Монитор
	Разрешение не менее 1024х768.
	1 шт.

	
	
	Расходные материалы и изнашиваемые узлы:

	
	
	 -
	-
	 -
	- 

	3
	Требования к условиям эксплуатации
	Относительная влажность: не выше чем 70%.

	4
	Условия осуществления поставки медицинской техники (в соответствии с ИНКОТЕРМС 2010)
	DDP пункт назначения

	5
	Срок поставки медицинской техники и место дислокации
	16 календарных дней

	
	
	Адрес: г.Нур-Султан, район "Алматы", проспект Тәуелсіздік, дом 11/1

	6
	Условия гарантийного сервисного обслуживания медицинской техники поставщиком, его сервисными центрами в Республике Казахстан либо с привлечением третьих компетентных лиц
	Гарантийное сервисное обслуживание медицинской техники не менее 12 месяцев.

	
	
	Плановое техническое обслуживание должно проводиться не реже чем 1 раз в квартал.

	
	
	Работы по техническому обслуживанию выполняются в соответствии с требованиями эксплуатационной документации и должны включать в себя:

	
	
	- замену отработавших ресурс составных частей;

	
	
	- замене или восстановлении отдельных частей медицинской техники;

	
	
	- настройку и регулировку медицинской техники; специфические для данной медицинской техники работы и т.п.;

	
	
	- чистку, смазку и при необходимости переборку основных механизмов и узлов;

	
	
	- удаление пыли, грязи, следов коррозии и окисления с наружных и внутренних поверхностей корпуса медицинской техники его составных частей (с частичной блочно-узловой разборкой);

	
	
	- иные указанные в эксплуатационной документации операции, специфические для конкретного типа медицинской техники.




