1 қосымша
Техникалық ерекшелігі

	№ 
	Атауы
	Өлшем бірлігі
	саны
	 Бағасы, тенге 
	[bookmark: _GoBack]сомасы, тенге

	1
	Қанның коагуляциясының Автоматты анализаторы
	дана
	1
	3 450 000,00   
	3 450 000,00   

	
	 сомасы:
	
	 
	 
	3 450 000,00   




Коагулометрдің өнімділігі сағатына кемінде 200 тестке жетеді, соның есебінен күніне кемінде 20-дан 70-ке дейін үлгіні талдау үшін қолдануға болады. Бұл құралдың артықшылықтарының бірі-толық автоматтандыру: Автоматты іріктеу, автоматты өлшеу, жұмыс ортасының температурасын автоматты бақылау, өлшеу есебін автоматты түрде құру және нәтижелерді басып шығару, реагенттер мен шығын материалдарын пайдалануды бақылау.
Анализатордың өнімділігі сағатына 200 сынаққа жетеді, соның арқасында күніне 20-70 үлгіні талдау үшін қолдануға болады. Бұл құралдың артықшылықтарының бірі-толық автоматтандыру: Автоматты іріктеу, автоматты өлшеу, жұмыс ортасының температурасын автоматты бақылау, өлшеу есебін автоматты түрде құру және нәтижелерді басып шығару, реагенттер мен шығын материалдарын пайдалануды бақылау.
Өлшеу принципі Механикалық әдіс; оптикалық әдіс (575nm) pt, APTT, Fib, TT, D-dimer, AT(III) тестілері. Өнімділігі кемінде 200 тест/сағ. CV қайталану қатесі 3% - дан аз. Үлгілер үшін позициялар саны жарықдиодты индикаторы бар 61 позициядан кем емес. Реагенттер үшін позициялар саны реагенттер үшін 11 позициядан кем емес, оның ішінде жарық диодты индикаторы және салқындату функциясы бар 10 позициядан кем емес. 2 араластыру функциясы бар.
Автотиегіште кемінде 1000 кюветті автоматты түрде тиеу сынамаларды іріктеу жүйесі сұйықтық деңгейін анықтау функциясы бар сынамалар мен реагенттерге арналған жеке мөлшерлеу құрылғылары; температураны бақылау функциясы бар реагенттерді мөлшерлеу Автоматты, 2-6 нүкте бойынша Калибрлеу.

	Параметр 
	Техникалық тапсырма талаптары

	Қолдану салалары және негізгі қосымшалар
	Толық автоматты анализатор-клиникалық зерттеулерге арналған коагулометр.

	
	Анықтау әдісі: магниттік, оптикалық

	
	Сынамаларға арналған позициялар: 61-ден артық емес

	
	Әр түтіктің жарық диоды

	
	Реагенттерге арналған позициялар: 11-ден артық емес (салқындатумен 10)

	
	Сынама алу: сұйықтық деңгейін анықтайтын 2 ине

	
	Шұғыл сынамалар: кез келген уақытта

	
	Жуу жүйесі: екі иненің екі беті де

	
	Автоматты предразведение

	
	Реагенттік блок: реагенттер үшін 11 позиция, 10 салқындатылатын, 1 бөлме температурасы, АЧТВ және ЖМ үшін екі араластырылатын.

	
	Реагент көлемі: 50-100 uL.С шагом 1 uL. 

	
	Сұйықтық деңгейін анықтайтын екі ине

	
	Автоматты жуу

	Өнімділік
	Қос магниттік бөлшектер әдісі: pt, APTT, TT, FIB 200 сынақ/сағ.

	Шу деңгейі
	50 db артық емес

	Энергиямен жабдықтау
	Әмбебап қуат көзі

	
	100–240 V; 60 Hz/< 3.5 kVA 

	Технические параметры 
	Өлшемдері (мм)
585 x 695 x 590 артық емес (тек талдағыш),
Салмағы: 60 кг артық емес

	Жабдықты орнату
	Жабдықты сертификатталған мамандармен орнату, баптау және тестілеу.

	Гарантийное и сервисное обслуживание 
	Кепілдік және сервистік қызмет көрсету

	Обучение персонала 
	Жабдықты инсталляциядан кейін, Тапсырыс берушінің аспабында өндіруші компания сертификаттаған мамандармен жұмыс істеуге персоналды оқыту

	
	Авторландырылған қызмет

	
	Орыс тілінде пайдаланушы үшін нұсқаулық ұсыну




Қосымша 2

Техникалық ерекшелігі

	Техникалық ерекшелігі

	№ п/п
	Критерийлер
	Сипаттамасы

	
	
	

	1
	Медициналық техниканың атауы
	Қанның коагуляциясының Автоматты анализаторы

	
	(моделін, өндірушінің атауын, елін көрсете отырып, медициналық бұйымдардың мемлекеттік тізіліміне сәйкес)
	

	2
	Жинақтауға қойылатын талаптар
	№ п/п
	Медициналық техникаға жинақтаушының атауы (медициналық бұйымдардың мемлекеттік тізіліміне сәйкес)
	Медициналық техникаға жинақтаушының моделі және (немесе) маркасы, каталог нөмірі, қысқаша техникалық сипаттамасы
	Қажетті саны

	
	
	
	
	
	(өлшем бірлігін көрсете отырып)

	
	
	Негізгі компоненттер

	
	
	1
	Қанның коагуляциясының Автоматты анализаторы
	Техникалық сипаттамалары:
Қуат көзі AC 100 ~ 240 В / 50 Гц сәйкес келуі керек. Талдағыш" жинақы " және салмағы 62 кг-нан аспауы тиіс; өлшемі (ДШВ, ММ): 585х695х590-дан аспауы тиіс; әдіс және технология: сынақтың күнделікті 4 түрі үшін анықтаудың механикалық (магниттік) әдісі. 575 нм лазерлік көзі бар иммуно-турбидиметриялық әдіс. Анықталатын параметрлер: әдеттегі 4 тесттен басқа, бұл анализатор келесі сынақтарды орындау үшін кіріктірілген функцияға ие: D-Dimer, FDP, Factors II, V, VII, VIII, IX, X және vWF. Үлгілерді өңдеу: анализаторда 2 зонд бар, біреуі сынама алу үшін, екіншісі реагенттер үшін. Үлгілер  үшін позиция саны, 61 позициядан кем емес. Тік бағытта соқтығысудан сынама жинағышты Автоматты қорғаудың болуы. Өлшеу арналары, кемінде 7. Реагенттер үшін позиция саны, 11 позициядан кем емес. Өткізу қабілеті, сағатына кемінде 200 тест. Реактивтер: Талдағыш аспаптарға арналған дайын калибраторлармен және бақылау материалдарымен жұмыс істеуге арналған; J-де талдағышты басқару бағдарламалары, талдағыштың жадында кемінде 50000 нүктелік деректерді сақтау; пайдалануға дайын және сұйық нысандағы реагенттер. Анализаторға қосылған барлық реагенттердің жарамдылық мерзімі кемінде 12 айды құрауы тиіс; <url>: twal/ probe impartleanser (12*15lka). Натита / йоттенансер (5000 компа/котта). Ptte 10*4ledia. 5 * 4 түймесін басыңыз. Fibtek 4*5. Үрлеуді іске қосу 8*4. Нормобақылау 1педия * 10. 10. Кюветтер, кемінде 1000 дана/орама. Шығын материалдары: анализаторға бір уақытта 1000-нан кем емес бір реттік кювет салу. Кювета біртұтас, біріктірілмеген. Деректерді басқару:зерттеу нәтижелерін анализатордың жадында сақтау, графика мен деректермен кемінде 50 000 нәтиже. Finta: finje: pt raw 3,0%; aptt 4%;Fibet 8%;FDDIT 15%; FDPDPAT 10%; Sika: Фибрилляция: 0,7 - 9 мкг/л; dd 0,2-20 мкг/мл; fdp 0,5 80 мкг/мл.
	1 дана

	
	
	Қосымша компоненттер

	
	
	1
	Компьютер
	Операциялық жүйе: windows ОЖ, 2000 немесе XP нұсқалары.
	1 дана

	
	
	2
	Принтер
	Рұқсат 720 dpi кем емес.
	1 дана

	
	
	3
	Монитор
	Рұқсат 1024х768 кем емес.
	1 дана

	
	
	Шығын материалдары және тозатын түйіндер:

	
	
	 -
	-
	 -
	- 

	3
	Пайдалану шарттарына қойылатын талаптар
	Салыстырмалы ылғалдылық: 70% - дан жоғары емес.

	4
	Медициналық техниканы жеткізуді жүзеге асыру шарттары (ИНКОТЕРМС 2010 сәйкес)
	DDP баратын жері

	5
	Медициналық техниканы жеткізу мерзімі және орналасқан жері
	16 күнтізбелік күн

	
	
	Мекен-жайы: Нұр-сұлтан қаласы, "Алматы" ауданы, Тәуелсіздік даңғылы, 11/1 үй

	6
	Өнім берушінің, оның Қазақстан Республикасындағы сервистік орталықтарының медициналық техникаға кепілдікті сервистік қызмет көрсету шарттары не үшінші құзыретті тұлғаларды тарта отырып
	Медициналық техникаға 12 айдан кем емес кепілді сервистік қызмет көрсету.

	
	
	Жоспарлы техникалық қызмет көрсету тоқсанына кемінде 1 рет жүргізілуі тиіс.

	
	
	Техникалық қызмет көрсету бойынша жұмыстар пайдалану құжаттамасының талаптарына сәйкес орындалады және мыналарды қамтуы тиіс:

	
	
	- пайдаланылған ресурстық құрамдас бөліктерді ауыстыру;

	
	
	- медициналық техниканың жекелеген бөліктерін ауыстыру немесе қалпына келтіру;

	
	
	- медициналық техниканы баптау және реттеу; осы медициналық техникаға тән жұмыстар және т. б.;

	
	
	- негізгі механизмдер мен тораптарды тазалау, майлау және қажет болған жағдайда іріктеу;

	
	
	- медициналық техника корпусының сыртқы және ішкі беттерінен оның құрамдас бөліктерінің шаңын, кірін, Коррозия және тотығу іздерін жою (ішінара блоктық-тораптық бөлшектеумен);

	
	
	- медициналық техниканың нақты түріне тән пайдалану құжаттамасында көрсетілген өзге де операциялар.







